
Für die Montage eines UMH-
Vitalisierers an einem Auftischfilter 
werden folgende Teile benötigt:

• Auftischfilter Basic (Produktnr. 692)
• UMH Live bzw. Pure vergoldet oder rhodiniert
•  Halterung für UMH-Vitalisierer (Produktnr. 692)
• UMH-Adapter-Set für Pure (Produktnr. 689) oder  

für Live in Edelstahl (Produktnr. 690) oder für Live 
vergoldet (Produktnr. 691)

• Auslaufrohr für UMH-Vitalisierer (Produktnr. 693)

Montage:

1. Die Halterung für UMH-Vitalisierer wird in das 
Gehäuse geschraubt. Dabei muss darauf geachtet 
werden, dass das Metallgewinde der Halterung nicht 
das Kunststoffgewinde des Auftischfilters beschädigt. 
Deshalb bitte vorsichtig und langsam einschrauben. 
Wichtig: Halterung auf der „Wasser-Ausgangsseite“ 
einschrauben. Auf dem Boden des Gehäuses zeigt der 
Pfeil in Richtung „Wasser-Ausgangsseite“ = „Out“.

2. Das UMH-Adapter-Set in den UMH Live bzw. Pure 
einschrauben und dabei auf den korrekten Sitz der 
Dichtungen achten.
Das Adapter-Set besteht aus zwei Teilen. Das 
kürzere, dickere Teil wird auf der „Wasser-Ausgangs-
seite“ des UMH-Vitalisierers eingeschraubt. Bei der 
Montage an einem Auftischfilter ist das die Seite, bei 
der im Inneren des UMH-Vitalisierers die Bergkris-
tall-Pyramide sichtbar ist. Das längere, schmalere 
Teil wird auf der anderen Seite eingeschraubt.

3. Den UMH Live bzw. Pure mit dem längeren, 
schmaleren Adapter in die Halterung stecken.

4. Das Auslaufrohr für UMH-Vitalisierer in den 
kürzeren, dickeren Adapter vom UMH Live bzw. Pure 
stecken. Fertig.
Wir wünschen besten Wassergenuss!

Beispiel mit einem UMH Pure
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